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Funkalarmsystem

Oasis ist ein modulares System mit 50 Adressen 

für Funkmodule (01 bis 50). Das Herz des 

Systems bildet eine Hauptplatine mit 4/10 fest 

verdrahteten Eingängen. Das Hauptpanel kann 

um weitere Module erweitert werden – z.B. 

JA-82R ist ein drahtloses Modul, mit dessen 

Hilfe bis zu 50 drahtlose Peripherien JA-8x an die 

Zentrale angeschlossen werden können, JA-82C 

ist ein Modul für weitere 10 fest verdrahtete 

Eingänge, welche die Kapazität der Zentrale auf 

14/30 fest verdrahtete Eingänge erweitern. Die 

Oasis Zentrale  nutzt für die Kommunikation 

einen sicheren Kommunikationsbereich von 

868  MHz. Die höchstmögliche Sicherheit 

der drahtlosen Kommunikation wird durch 

Verwendung eines Schwimmkodes und der 

digitalen Signalübertragung sichergestellt. 

Die Einstellung wird einfach vor Ort oder 

aus der Ferne mit Hilfe eines angeschlosse-

nen Computers durchgeführt. Die drahtlo-

sen Melder des Systems Oasis werden mit 

3,6  V  gespeist, mit Lithiummonozellen mit 

3  Jahre Lebensdauer. Die Batteriekapazität 

wird regelmässig überprüft, und die Anlage 

meldet, wenn ein Batteriewechsel nötig wird. 

Die angeschlossenen Peripherien können in 

drei Sektionen A, B oder C aufgeteilt wer-

den. Die Aufteilung in die Sektionen zeigt sich 

bei der Verwendung der Teilscharfschaltung 

(A, AB, ABC), oder wenn das System in zwei 

unabhängige getrennte Teile A und B und den 

gemeinsamen Teil C aufgeteilt ist. Die Zentrale 

wird mittels Tastatur, Fernbedienungen oder 

aus der Ferne (z.B. per Handy mittels einer 

der Kommunikationsmodule) gesteuert. In der 

Systemtastatur ist ein RFID- Kartenleser eingebaut. Das System kann mit bis zu 50 Codes oder mittels der Karten 

gesteuert werden. Die wichtigen Systemereignisse werden im internen Speicher der Zentrale mit der Kapazität 

von 255 Ereignissen der  letzten mit Datum und Uhrzeit bezeichneten Ereignissen gespeichert. Zu der Zentrale 

können optionale Kommunikationseinrichtungen geliefert werden – der Kommunikationsmodul GSM, der kom-

binierte Kommunikationsmodul LAN/PSTN oder das Sprachkommunikationsmodul PSTN, welches mit dem GSM- 

Kommunikationsmodul kombiniert werden kann. Bei der Verwendung eines geeigneten Kommunikationsmoduls 

kann der Benutzer über ausgewählte Systemereignisse in der Form von SMS- Nachrichten,welche an sein Handy 

gesendet werden, informiert werden. Die ausführlichen Meldungen werden an die Sicherheitszentrale gesendet.  

Auf diese Weise kann auch der Montagetechniker über die Notwendigkeit eines Services der Anlage informiert 

werden. Der Fernsystemzugriff  ist aus einem Handy oder per Internet möglich. Der Benutzer kann auf diese Weise 

verschiedene Anlagen im Hause bedienen (Heizung, Rollos, Beleuchtung usw.). Die Zentrale verfügt über zwei 

programmierbare Ausgänge, PGX und PGY, deren Funktionen konfiguriert werden können. Die PG- Ausgänge 

stehen nicht nur als Klemmen in der Zentrale zur Verfügung, sondern auch als Hochfrequenzsignale zur Steuerung 

der Ausgänge der UC- und AC- Empfänger. Die Zentrale bietet viele automatisierte Funktionen an. Das Heizsystem 

kann zwecks wirtschaftlicher Energieausnutzung mit Hilfe der drahtlosen Thermostate optimalisiert werden. Eine 

breite Produktpalette (drahtlose Melder, Fernbedienungen, Sirenen, automatische Module) bietet  maximal vari-

able Lösungen, die an die Kundenbedürfnisse individuell angepasst werden können. Ein einfaches und modernes 

Design der Oasis Komponenten ermöglicht die Installation in jedes Interieur.

Kommunikationsbereich	�  868 MHz

Zonenzahl	�  50

Anzahl der drahtlosen Zonen (mit JA-82R)� max. 50

Dauerhaft oder vorübergehend

Anzahl der Sektionen für Teilscharfschaltung� 3 – A, B, C

Anzahl der Systeme für ein geteiltes System� 2 

� mit einer gemeinsamen Sektion

Anzahl der Betriebskodes� 50 Benutzerkodes 

� + 1 Master-, Servicekode

Anzahl der Betriebskarten� 50

Ereignisspeicher� 255 letzte Ereignisse 

� mit der Datum- und Zeitangabe

Spannung� 230 V, 50 Hz

Ausgang externe Warnung EW� Umschaltung auf GND, 

� max. Belastung 0,5A

Ausgang interne Warnung IW� Umschaltung auf GND,

� max. Belastung 0,5A

Programmierbarer Ausgang PGX, PGY� max. 0,1 A, 

� Umschaltung auf GND

Normenkonformität� EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

KONKRETE WERTE

Zonenzahl der Drahtanschlüsse 

JA-82K� 4 (max. 14)

JA-83K� 10 (max. 30)

Ersatzakku

JA-82K� 12 V, 1,3 Ah oder 2,2 Ah

JA-83K� 12 V, von 7 bis 18 Ah

Ersatzausgang - Speisung 

JA-82K� 12 V, 400 mA dauerhaft, max. 700 mA,

� vorübergehend bis 1A

JA-83K� 12 V, 1,1 A dauerhaft, vorübergehend bis 2A

Abmessungen

JA-82K� 258 x 214 x 77 mm

JA-83K� 359 x 297 x 105 mm
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Oasis Zentrale� JA-82K / JA-83K

JA-82K

JA-83K



für den Haushalt JA-80 Oasis

Funkalarm-
system 

JA-80 Oasis
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Das Wiederholungsmodul JA-80 wird zur 

Erweiterung des Kommunikationsbereiches an 

den Stellen, wo dank der örtlichen Bedingungen 

manche fern liegenden Komponentenn nicht 

mir der Zentrale direkt kommunizieren können, 

benutzt. Das Wiederholungsmodul sendet das 

aus dem Melder empfangene Signal mit einer 

kurzen Verzögerung. Der Wiederholungsmodul 

verfügt über 40 Adressen und kopiert den 

Zustand der Ausgänge PGX, PGY, IW und EW 

mit der Zentrale.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Anzahl der drahtlosen Zonen� 40

Anzahl der fest verdrahteten Eingänge� 1

Spannung� 230 V, 50 Hz

Ersatzbatterie� 12 V, 2,2 Ah

Ersatzausgang - Speisung� 0,7 A dauerhaft

Eingang externe Warnung EW� Umschaltung auf GND, 

� max. Belastung 0,5 A

Ausgang interne Warnung IW� Umschaltung auf GND, 

� max. Belastung 0,5 A

Programmierbarer Ausgang� PGX, PGY max. 0,1 A, 

� Umschaltung auf GND

Abmessungen� 258 x 214 x 77 mm

Normenkonformität� EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Das Software OLink ist ein Installationsprogramm, das eine einfache Einstellung und Programmierung aller 

Systemparameter in einer benutzerfreundlichen Umgebung ermöglicht. Der Benutzer kann sein System betreiben 

und überwachen, und die verfügbaren Funktionen ändern. Die USB Schnittstelle JA-80T wird für die Verbindung 

der Zentrale mit dem Computel verwendet. Es gibt auch die Bluetooth Version dieser Schnittstelle (JA-80BT).

OLink� Programmiersoftware

SINDERFUNKTIONEN
Fahrzeugüberwachung,  
Brandalarm, Alarm bei 
Personenbewegung, Meldung 
von ausgewählten Funktionen 
in der SMS- Form, drahtlose 
Türklingel usw.

MELDER
Bis zu 50 Adressen

KOMMUNIKATION
Sendung von SMS- Nachrichten 
über den Systemzustand an die 

Benutzer, Übergabe von Nachrichten 
an ARC, Sprachbedienung, 

Abhörung in Gebäuden, 
Fernzugang und Fernbedienung 
über GSM/GPRS, LAN/TEL oder 

Sprachkommunikationsmodul PSTN

SIRENEN
Für Außen, ganz 

drahtlos, drahtlose 
Interieursirenen, 
Sonderausgänge 

für Verkabelung der 
Sirenen

VERBINDUNG MIT 
DEM Zentral-

schutzpult (ARC)
Protokollübertragung 

an ARC – Protokolle IP, 
Jablotron GPRS oder CID

AUTOMATISIERUNG 
DES HAUSHALTS
Intelligente 
Temperaturregelung, 
direkte Bedienung von 
Anlagen,  Bedienung von 
Eingängen, Toren usw.

FERNZUGANG
Über das GSM- Netz (GPRS, SMS 
und Sprachkanal), per Internet, 
per PSTN- Linien, programmierung, 
Systembedienung, Monitoring, 
Haushaltsautomatisierung

BEDIENUNG
Systemtastaturen, 

drahtlose Bedienelemente
– Fernbedienungen, 

RFID- Karten
– bis zu 50 automatische 

Zeiteinstellungen

DIREKTAN-
SCHLUSS ZUM PC
Programmieren, 
Monitoring – 
Ereignissmeldung, 
Systembedienung, 
Betriebsautomatisation 
in Gebäuden

JA-80Z� Wiederholungsmodul



Kommunikationsmodule
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Oasis kann mit dem GSM- Kommunikations

modul JA-82Y erweitert werden. Mobile Kommu

nikation erhöht im Vergleich mit der PSTN- 

Verbindung die Sicherheit der Datenübertragung 

aus der Zentrale. Das Kommunikationsmodul 

JA-82Y ermöglicht den Fernzugriff über 

das mobile GSM- Netz und über Internet. 

Die Ereignismeldungen können auf bis zu 8 

Telefonnummern in der Form von SMS- oder 

Sprachnachricht gesendet werden. Dies kann 

auch auf bis zu 2 Zentralschutzpulte erfolgen.  

Bei den Sprachnachrichten können bis zu 7 

Nachrichten für verschiedene Ereignisse aufge-

nommen werden. JA-82Y verfügt über ein einge-

bautes Modul für den Empfang der mit der Kamera 

JA-84P aufgenommenen Bilder. Die Kamera ver-

fügt auch über einen PIR- Melder, dank dem die 

Bilder aus dem Kameramelder an einen gesicher-

ten Server und von dort aus weiter zum Handy übertragen werden. Das Kommunikationsmodul ermöglicht auch die 

Systemprogrammierung und -bedienung per Telefon (Telefonanrufe ins System und Verwendung des Sprachangebots  

des Kommunikationsmoduls, oder Befehle in der Form von SMS- Nachrichten), sowie kostenlose Fernbedienung des 

Systems (oder der Haushaltsgeräte) aus den freigegebenen Telefonnummern. Die bequemste Art des kostenlosen 

Fernzugriffs per Internet bietet die Software OLink (Ver. 2.0 und höher), welche die Bedienung und die komplette 

Programierung des Systems in einer benutzerfreundlichen Umgebung aus Ihrem ans Internet angeschlossenen 

Computer ermöglicht. Die Software Olink ermöglicht auch, die Firmware für die Kommunikationsmodule einzulesen. 

JA-80Y ermöglicht die Datenübertragung an ARC und per SMS. Bis zu 8 Telefonnummern können benachrichtigt werden.

Kompatibel mit den Zentralen JA-8x

Spannung� 12 V DC (us der Zentrale)

Verbrauch im Bereitschaftsmodus	� ca 35 mA 

� (nach der Stärke des GSM- Signals)

Verbrauch in der Spitze (bei der Kommunik.)� 1 A

Frequent der� JA-82Y - QUAD-BAND,

GSM- Kommunikation� 850/900/1800/1900 MHz

� JA-80Y - 900/1800 MHz

Senderleistung� 2 W für GSM 900, 1 W für GSM 1800

Kommunikationskanäle� GSM Sprachkanal/SMS/

� GPRS Datenkanal

Anzahl der Telefonnummern für die Übergabe 

der Nachrichten per Telefon� 8

Protokolle (ARC)� CID, SMS CID, IP CID

Ausgang AUX (JA-80Y)� 60 V/100 mA

Normenkonformität� EN 50131-1, EN 50136-2-1 ATS 4,

� ATS 5 ausgenutzt wird das CID- Protokoll 

� mit Nullverzögerung bei der Kommunikation

GSM Kommunikationsmodul� JA-82Y

Das Kommunikationsmodul JA-80V dient zur 

Ereignismeldung und Kommunikation über das  

Computernetz LAN (Ethernet) und auch über die  

PSTN- Leitung. Die Ereignismeldungen können auf 

bis zu 8 Telefonnummern in  Form von SMS- Nach

richten oder eines Telefonanrufs mit Übergabe eines 

Tonsignals und Datenübergabe an 2 ARC gesendet 

werden. Das Kommunikationsmodul bietet auch 

den doppelseitigen Fernzugriff auf die Zentrale. Das Kommunikationsmodul ermöglicht auch die Systemprogram

mierung und –bedienung mittels Telefon (Wahl der Telefonnummer und Verwendung der Tastatur oder Befehle in der 

Form einer SMS- Nachricht) oder aus der gesicherten Webseite www.GSMLink.cz. Das Kommunikationsmodul kann 

entweder ans LAN- Netz oder an die PSTN- Leitung angeschlossen werden. Wenn nur die PSTN- Leitung angeschlos-

sen ist, kann das System per Telefon ferngesteuert werden. Bis zu 8 Telefonnummern können benachrichtigt werden.

Kompatibel mit den Zentralen des Typs JA-8x

Spannung� 12 V DC (aus der Zentrale)

Verbrauch im Standby- Modus	�  ca 35 mA 

Anzahl der Nummern für Telefongespräche� 8

PCO- Protokolle � CID, IP CID

Normenkonformität� EN 50131-1/2006, EN 50136-1-1, 

� 2-1 wie ATS 5 wenn das Protokoll ID CID benutzt wird

� und die Wiederholungsperiode auf Null eingestellt ist.

Kommunikationsmodul LAN / TEL� JA-80V

Das Sprachmodul JA-80X wird zur Sendung von 

Sprachnachrichten aus dem System Oasis mittels 

der PSTN- Linie benutzt. Das Modul ermöglicht 

es bis zu 5 Sprachnachrichten aufzunehmen, die 

auf  bis zu 4 Telefonnummern gesendet werden  

können. Das Kommunikationsmodul kann auch 

Nachrichten ans Zentralschutzpult (ARC) im Protokoll CID senden. Er ist mit einem RJ-Kabel angeschlossen und 

kann separat oder in Verbindung mit dem Kommunikationsmodul JA-80Y oder JA-80V installiert werden. Das Kom

munikationsmodul ermöglicht auch die telefonische Fernbedienung und Programmierung des Systems (DTMF- Befehle).

Kompatibel mit den Zentralen des Typs JA-8x

Spannung � 12 V DC (aus der Zentrale)

Anzahl der Nummern für Telefongespräche	�  4

Protokolle (ARC) � CID

Normenkonformität   �  EN 50136-1-1, EN 50136-2-1, 

� ANSI C63.4, EN 55022, EN 50130-4, EN 60950-1

Sprachmodul� JA-80X
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Der Modul verfügt über 8 werksseitig pro-

grammierte Halbleiterausgänge; der Umschal

trelaisausgang ist geeignet für die Systeme 

der Serie JA-80 Oasis, JA-63 PROFI und JA-65 

MAESTRO. Das Relais kann mit Hilfe von 10 DIP- 

Schalter konfiguriert werden, was die Zuordnung 

mehrerer Funktionen ermöglicht. Die Anzahl der 

im System verwendeten Module JA-68 ist nicht 

begrenzt. Der Modul JA-68 kann gemeinsam mit 

den Kommunikationsmodulen GSM, LAN oder 

PSTN (feste Telefonlinie) benutzt werden.

und die Oasis- Sirenen
JA-68� Universales Ausgangsmodul

Die Drahtlose Sirene JA-80L wird netzgespeist, 

und wird als eine leistungsfähige Innensirene für 

die Zentrale der Reihe JA-8x benutzt. Wenn sie 

beim Gebäudeeingang angebracht wird, kann 

sie auch als ein Tonsignal für die Eingangs- und 

Abgangsverzögerung verwendet werden und 

sie kann auch die Scharf- und Unscharfschaltung 

des Systems bestätigen. Wird die Sirene wäh-

rend des Alarms abgeschaltet, meldet diese 

zusätzlich einen Sabotagealarm. Eine weitere  

Sirenenfunktion ist die Signalisierung der 

Melderauslösung (z.B. wenn das Gebäude von einer Person betreten wird). In der Kombination mit den Tasten 

RC-89 oder RC-88 kann sie auch als eine drahtlose Türklingel benutzt werden. Die Sirene kann auf Ereignisse aus 

mehreren verschiedenen Detektoren reagieren und diesen verschiedene Töne oder Melodien zuordnen.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung � 230 V, 50 Hz, 1 W

Sirene � piezoelektrisch, 95 dB/1 m

Töne (Melodien)� 8 Varianten

Anzahl der drahtlosen Tasten und Melder� 8 

� des Typs Oasis und Zentralen des Typs JA-8x

Kommunikationsreichweite� ca 100 m (im Freien)

Abmessungen� 90 x 65 x 45 mm

Schutzklasse� 2 (EN 60950)

Normenkonformität� ETSI EN 300220, ETS 300683 

� und EN 60950

JA-80L� Funkinnensirene

Die drahtlose Außensirene JA-80A dient zur 

Kommunikation mit der Funkzentrale der Serie 

JA-8x. Die Sirene ist komplett drahtlos und 

wird mit einer Lithiumbatterie gespeist (ohne 

des Bedarfs einer externen Stromversorgung). 

Die Installation ist deshalb sehr einfach, es ist 

nicht nötig, geeignete Energieversorgung z.B. 

im Dachgeschoss zu suchen um eine kompli-

zierte Stromzufuhr zur Verfügung zu stellen. 

Die Sirene sendet einen Sirenenton wenn in das 

Gebäude eingebrochen wird. Eine unberechtigte 

Manipulation, z.B. Abreißen der Sirene von der 

Wand, Öffnung des Deckels usw. wird dem System signalisiert und löst den Alarm aus. Die Kommunikation mit 

der Zentrale erfolgt in beide Richtungen. Die Sirene überprüft regelmässig ihre Funktionen, den Batteriezustand 

und erhält die die drahtlose Kommunikation mit der Zentrale.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung� Jablotron BAT-80 Lithiumbatterie

� (im Lieferumfang)

Errechnete Batterielebensdauer� ca 5 Jahre (Frequenz 

� der Verbindung jede 50 s, Blinken ausgeschaltet)

Sirene� piezoelektrisch, 112 dB

Max. Tonsignaldauer der Sirene� 3 Minuten

Max. Blinkdauer� 30 Minuten nach dem Tonalarm

Kommunikationsreichweite� ca 300 m (im Freien)

Schutzart� IP 34D

Abmessungen� 230 x 158 x 75 mm

Betriebsumfeld� Außenbereich, Klasse IV

JA-80A� Funkaußensirene

Kommuni-
kationsmodule 

und Sirenen

Spannung� 12 V DC (aus der Zentrale)

Verbrauch im Standby- Modus� 4 mA

Verbrauch in der Spitze� 50 mA

Ausgänge� 8 Halbleiterschalter + 1 Wechselrelais

Strombauch (Imax) für die Aktiv. eines Ausgangs� 200 mA

Strombauch (Imax) für die Aktiv von C, NC oder NO�

� 1A/60 V

Mindestdauer der Ausgangsaktivierung� 10 sec.

Normenkonformität� EN  50130-4, EN 55022



Systemtastaturen 

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung� 2 Lithiumbatterien des Typs CR123 (3 V)

Versorgungsadapter (wählbar)� DE01-12

Errechnete Batterielebensdauer� ca 3 Jahre

Kommunikationsreichweite� ca 100 m (im Freien)

RFID- Karten� Jablotron PC-01 oder PC-02 

� (EM UNIQUIE 125 kHz)

Eingang für den Türöffnungsmelder� NC

Abmessungen� 120 x 130 x 30 mm

Umgebung nach EN 50131-1� II. innere Umgebung

� (-10 bis +40 °C)

Schutzklasse� 2 (EN 50131-1, CLC/TS 50131-3, 

� EN 50131-5-3)

Spannung� mittels des Zentralebusses

Verbrauch im Standby Modus� 30 mA

RFID- Karten� Jablotron PC-01 oder PC-02 

� (EM UNIQUIE 125 kHz)

Eingang für den Türöffnungsmelder� NC

Länge des Digitalbuskabels� max. 100 m

Abmessungen� 120 x 130 x 30 mm

Umgebung nach EN 50131-1� II. innere Umgebung

� (-10 bis +40 °C)

Schutzklasse� 2 (EN 50131-1, CLC/TS 50131-3, 

� EN 50131-5-3)

RFID- Karte� EM UNIQUIE 125 kHz
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Der JA 81F ist ein Zweiwegkommunikations

bedienteil das zur Funkfernbedienung und zur 

Funkprogrammierung der Serie JA 8x dient. 

Das Design ist schmal und hat eine graphische 

Anzeige. Die Tastatur JA-81F bietet ein erwei-

tertes internes Angebot, mit dessen Hilfe der 

Benutzer die Parameter der Tastatur einfach 

konfigurieren kann. Der Zustand der Zentrale, 

einschl. die Informationen über die Türöffnung 

und –schliessung wird an der Anzeige und 

mittels der LED Meldeleuchten angezeigt, und 

mit dem eingebauten akustischen Indikator 

signalisiert. Die Tastatur verfügt auch über drei 

Funktionstasten für eine schnelle Systemeinstellung oder für die Einstellung der einzelnen Sektionen (A,B,C) im 

Falle einer Teilscharfschaltung oder des geteilten Systems. Weiters verfügt die Tastatur über einen fest verdrah-

teten Eingang, an den weitere Abtaster – z.B. der magnetische Türöffnungsmelder  – angeschlossen werden 

können. Die Art der Reaktion auf die Aktivierung des fest verdrahteten Eingangs kann an der Zentrale eingestellt 

werden. Alle Texte können einfach direkt auf der Tastatur, oder bequem am Computer mittels der Software Olink 

eingestellt werden. Jede Systemtastatur kann eigene Texte haben. Wenn die Tastatur batteriegespeist wird, 

schaltet sie nach 20 Sekunden Inaktivität in den Ruhemodus um – damit wird die Batterielebensdauer verlängert. 

Die Tastatur kann aus dem Ruhemodus einfach durch Drücken der Abdeckung für die einfache Bedienung des 

eingebauten RFID- Kartenlesers, oder automatisch durch Aktivierung des fest verdrahteten Eingangs (z.B. durch 

den an der Eingangstür angebrachten magnetischen Kontakt) aktiviert werden. Die Tastatur JA-81F RGB kann 

mehrere Hintergrundfarben haben. Die Farbe des Hintergrundes kann nach dem individuellen Wunsch des Kunden 

angepasst werden, wobei eine Farbe als Warnfarbe, die im Falle eines Alarms oder einer Störung angezeigt wird, 

eingestellt werden kann. Hiermit wird der Benutzer aufmerksam gemacht, dass etwas los ist.

Drahtlose Tastatur mit graphischer Anzeige� JA-81F

JA-81E ist eine fest verdrahtete Version der 

Tastatur. Sie bietet dieselben Funktionen, wie 

die drahtlose Tastatur JA-81F. Die Tastatur dient 

zur Systemsteuerung und –programmierung und 

verfügt über einen eingebauten kontaktlosen 

Kartenleser mit dem Eingang für den unabhän-

gigen Türöffnungsmelder. Die fest verdrahtete 

Tastatur wird aus dem Bus gespeist. Die Tastatur 

JA-81E RGB kann mehrere Hintergrundfarben 

haben. Die Farbe des Hintergrundes kann je nach 

individuellen Wunsch des Kunden angepasst wer-

den, wobei eine Farbe als Warnfarbe, die im Falle eines Alarms oder einer Störung angezeigt wird, eingestellt werden 

kann. Hiermit wird der Benutzer aufmerksam gemacht, dass etwas los ist.

Die PC-01 ist eine kontaktlose RFID- Karte, die 

zur Systembedienung bestimmt ist. Im System Oasis können bis zu 50 Zugriffskarten programmiert werden. Nach 

der Annäherung der Karte zum Lesegerät kann das System zwecks höheren Sicherungsniveaus eine Kodeeingabe 

fordern (falls programmiert). Die PC-02 ist ein RFID- Anhänger.

Fest verdrahtete Tastatur mit graphischer Anzeigeeinheit� JA-81E

Karten und Chips� PC-01 / PC-02



Die Tastatur JA-80H kann in zwei Modi 

benutzt werden – entweder als eine externe 

Systemtastatur, oder zur Steuerung des Zugangs 

(als Türschloß). Die Tastatur verfügt über einen 

eingebauten RFID- Kartenleser, und kann aus-

serhalb des Gebäudes installiert werden. Die 

Verbindung der Tastatur mit der Zentrale Oasis 

erfolgt über die Schnittstelle WJ-80. Wenn sich 

die Tastatur im Modus der Zugangssteuerung 

befindet, wird nach der gültigen Kodeeingabe oder der Annäherung der gültigen Karte die Tür geöffnet, 

und es läuft die Eingangsverzögerung (falls eingestellt) ab. Die Tastatur verfügt auch über eine Taste mit der 

Türklingelfunktion. Nach dem Drücken dieser Taste sendet die Schnittstelle WJ-80 einen Hochfrequenzsignal für die 

drahtlose Innensirene JA-0L aus. Bei der JA-80N handelt es sich um ein externes RFID- Kartenleser ohne Tastatur.

Spannung	�  10 bis 16 V DC

Verbrauch im Standby- Modus � ca 60 mA

Schutzart� (EN 60529) IP 65

RFID- Karten� Jablotron PC-01 oder PC-02

� (EM UNIQUIE 125 kHz)

Abmessungen� 46 x 150,5 x 22,5 mm

Länge des Speisekabels� 1 m

Schutzart� (EN 60529) IP 65

Schutzklasse� 2 (EN 50131-1, TS 50131-3)

und RFID- Kartenleser

9

Möchten Sie ihr Eigentum schützen? 

Heutzutage genügt es nicht, nur die Eingangstür 

abzuschliessen, oder sich auf die Aufmerksamkeit 

der Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter in 

den Fenstern, feste Fensterläden und ein Tor können 

den Dieben die Arbeit erschweren, können sie aber 

nicht aufhalten. Ein Haus, oder eine Wohnung, 

welche wie eine Festung aussieht, locken Diebe 

eher an, als dass es abschreckend wirkt. Ein wirksa-

mer und zuverlässiger Wächter Ihres Hauses? 

Das elektronische Alarmsystem. Aus dem Haus 

ertönen Sirenen, und die Alarminformation erscheint 

auf dem Handy des Hausbesitzers. Und was das 

Beste ist, die Meldung wird auch direkt an den 

Sicherheitsdienst weitergeleitet.

Die Schnittstelle WJ-80 dient zum Anschluss 

der externen Tastatur JA-80H oder des RFID- 

Kartenlesers JA-80N zur Zentrale JA-8x. Sie 

sichert den Ausgang für das elektronische 

Türschloss, verfügt über einen Eingang für 

die Taste zur Schlossöffnung und die draht-

lose Übertragung des Türschlosssignals. Der 

Ausgang für das elektronische Türschloss kann 

auf den PGY- Ausgang der Zentrale Oasis 

reagieren. Diese Schnittstelle kann auch zum 

Anschluss der externen Tastatur (Lesegerätes) einer anderen Firma, als Jablotron a.s., benutzt werden. Dies wird 

durchgeführt mit Hilfe des Protokolls Wiegand 26b (z.B. HID RK-40 und RK-10).

Kompatibel mit den Zentralen JA-8x

Spannung� aus dem Zentralebus 

Verbrauch im Standby- Modus� ca 60 mA

� (einschl. der Tastatur JA-80H)

Lastkapazität des Ausgangsrelais� max. 5 A/60 V

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Protokoll für die Kommunikation 

mit den Tastaturen� Wiegand 26b

Abmessungen� 76 x 110 x 33 mm

Schutzklasse� 2 (EN 50131-1, EN 50131-5-3)

WJ-80� Schnittstellenmodul Wiegand

JA-80H� Externe Tastatur mit dem RFID- Kartenseler

Tastaturen und 
Lesegeräte für 
RFID- Karten



Dieser neue kompatible drahtlose PIR- Melder 

ist noch leistungsfähiger und weniger sichtbar. 

Dieser arbeitet mit dem Alarmsystem Oasis 

der Firma Jablotron zusammen und dient zur 

Erkennung von Personenbewegungen bis zu 

einer Fläche von 112 m². Der Erkennungswinkel 

kann mit Hilfe der wählbaren Linsen angepasst 

werden.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung� 3,0 V Lithiumbatterie, Typ CR123A

Errechnete Batterielebensdauer � ca 3 Jahre

Kommunikationsreichweite� ca 300 m (im Freien)

Erfassungsmethode� dualer PIR- Melder mit 

� Digitalverarbeitung (2 Niveaus)

Reichweite� 12 m

Winkel� 120°

Wählbare Linsen � Flur-, Gardinen-, Tierlinse

Abmessungen � 85 x 60 x 55 mm

Schutzklasse� 2 (EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-2, 

� EN 50131-5-3)

Normenkonformität� ETSI EN 300220, EN 50130-4,

� EN 55022, EN 60950-1

Funkmelder
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Kompakter Bewegungsmelder PIR� JA-83P

Der PIR- Bewegungsmelder JA-80P erkennt 

Personenbewegung in Gebäuden mit meh-

reren Eingängen. Die Reaktion ist entweden 

umgehend, oder verzögert. Die eingebauten 

Kontakte schützen vor einer unberechtigten 

Manipulation. Der Melder führt eigene regel-

mäßige Tests durch und leitet ihre Ergebnisse  

weiter ans System, damit eine laufende Aufsicht 

geisichert wird. Als wählbare Ausstattung kön-

nen Flur-, Gardinen oder Haustierlinsen benutzt 

werden. Der Melder JA-80P verfügt auch über 

einen fest verdrahteten Eingang, zu dem weite-

re Melder (wie magnetische Türöffnungsmelder 

usw.) angeschlossen werden können. Der 

Melder JA-80PB vereint unter einem Gehäuse 

den Personenbewegungsmelder JA-80P PIR mit 

dem Glasbruchmelder. Jeder Melder wird in 

die Zentrale separat angemeldet. Der duale 

Glasbruchabtaster reagiert auf Luftdruckänderungen.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung� JA-80P - 1x Lithiumbatterie AA 3,6 V

� JA-80PB - 1x Lithiumbatterie AA 3,6 V – PIR

� und 1x Lithiumbatterie 1/2AA 3,6 V – GBS

Errechnete Batterielebensdauer � ca 3 Jahre

Kommunikationsreichweite� ca 300 m (im Freien)

Erkennungsmethode� dualer PIR- Melder mit 

� Digitalverarbeitung (2 Niveaus)

Reichweite� 12 m

Winkel� 120°

Wählbare Linsen � Flur-, Gardinen-, Tierlinse

Erfassungsreichweite (GBS)� bis zu 9 m

Eingang für externe Melder (IN) � NC

Abmessungen � 110 x 60 x 55 mm

Schutzklasse� 2 (EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-2, 

� EN 50131-5-3)

Normenkonformität� ETSI EN 300220, EN 50130-4,

� EN 55022, EN 60950-1

Bewegungsmelder PIR� JA-80P

Dieser Melder dient zur Erkennung von 

Personenbewegung im Gebäudeinneren. Dank 

der Kombination der Bewegungserkennung und 

den Mikrowellen ist der Melder sehr beständig 

gegen Fehlalarme. Wenn der PIR- Detektor 

eine Bewegung erkennt, aktiviert er den MW- 

Detektor für die Bestätigung der Auslösung des 

PIR. Erst nach dem Erhalt des bestätigenden 

Alarmsignals aus der MW- Einheit sendet der 

Melder an die Zentrale eine Alarmmeldung.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung 	�  Lithiumbatterie des Typs 3,6V/AA

Errechnete Batterielebensdauer � ca 2 Jahre 

Kommunikationsreichweite� ca 300 m (im Freien)

Reichweite � 12 m

Winkel � 120°

Wählbare Linsen � Flur-, Gardinen-, Haustierlinse

Erfassungsreichweite MW/Frequenz MW�

� 0,5 bis 20m/ 9,35 GHz

Abmessungen � 110 x 60 x 55 mm

Schutzklasse � 2 (EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, 

� EN 50131-5-3)

Normenkonformität� ETSI EN 300220, ETSI EN 300 440-1,

� EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Funk PIR- Bewegungsmelder MW� JA-80W
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Oasis

Der JA-84P ist ein drahtloser PIR- Melder mit 

Kamera und Blitz. Er ermöglicht das Erkennen 

von Personenbewegungen im überwachten 

Raum und die visuelle Bestätigung des Alarms. 

Die Kamera nimmt Schwarzweiss Bilder mit der 

Auflösung von 160 x 128 Pixel auf. Wenn eine 

Bewegung erkannt wird, nimmt die Kamera 

(falls eingestellt) eine Sequenz von 4 Bildern 

auf. Die erste Aufnahme wird ohne Blitz auf-

genommen, danach folgen 3 weitere, die im 

Intervall 1 Sekunde nacheinander mit Blitz 

beschafft werden. Die Aufnahmen werden im 

internen Speicher des Melders gespeichert, 

und die Archivierungsdatei (im Format JPG) 

wird per Funk an die Zentrale übertragen. Aus 

der Zentrale werden die Aufnahmen mittels 

Kommunikationsmoduls (JA-80Y oder JA-80V) 

an einen gesicherten Server, ein Handy, eine 

elektronische Adresse oder an den Wachdienst (ARC) gesendet. Damit es möglich ist, die Aufnahmen zu übertra-

gen, muss in der Zentrale das Modul JA-80Q installiert werden. Die Hauptaufgabe des Melders beruht darin, den 

durch eine Person verursachten Alarm zu bestätigen, und ihn von einem Fehlalarm zu unterscheiden. Im System 

können mehrere Personenbewegungsmelder mit Kamera installiert werden.

Kommunikationsbereich	�  868 MHz

Erfassungsart	�  dualer PIR- Melder mit

�  Digitalanalyse (2 Niveaus)

Reichweite mit Basislinse	�  12 m

Winkel	�  120°

Wählbare Linsen� fül lange Korridore, Gardinen- 

� und Haustierlinse

Winkel der Kamera	�  50°

Blitzreichweite	�  3 m

Bildauflösung � 160 x 128 Pixel, schwarz-weisse Bilder

LED Kontrolleuchten	�  für Testzwecke und Ermittlung 

� des Batteriezustandes (Entladung)

Spannung	�  2x Lithiumbatterie CR123 (3 V)

Batterielebensdauer� ca 3 Jahre (80 Bilder)

Kommunikationsreichweite� ca 300 m (im Freien)

Abmessungen	�  110 x 60 x 55 mm

Normenkonformität    � EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-2, 

� EN 50131-5-3, grade 2

JA-84P� Bewegungsmelder PIR mit Kamera und Blitz

Der Melder JA-88P ermöglicht eine ständige 

und genaue Überwachung unter  erschwer-

ten Bedingungen der Außenumgebung. Der 

Externe Bewegungsmelder PIR basiert auf dem 

Bewegungsmelder mit zwei Abtastern der Firma 

OPTEX. Die Erfassungsreichweite kann in der 

Achse der Optik von 1,4 bis 12 m mit einem 

Abdeckungswinkel von 85° eingestellt werden. 

Der Melder JA-88P ist komplett drahtlos und 

kompatibel mit dem System JA-80 von Jablotron.

Kommunikationsbereich	�  868 MHz

Spannung � 3x Lithiumbatterie 3,6 V AA 

Batterielebensdauer	�  ca 3 Jahre (mit der Umschaltung 

� in den Sparmodus nach dem Ablauf von 120s)

Kommunikationsreichweite� ca 300 m (im Freien)

PoSchutzart PIR	�  12m/85°, 94 Segmente

Nachweisbare Geschwindigkeit� 0,3 – 1,5 m/s

Installationshöhe	�  2,5 – 3,0 m

Umgebung	�  IV allgemeine Aussenumgebung

Schutzart	� IP 55

Betriebstemperatur	�  -20 °C bis +60 °C

JA-88P� Bewegungsmelder für den Außenbereich

Funkmelder

Dient zur Erkennung von Personenbewegung im 

Gebäudeinneren. Die Zweizonenerkennung ist 

Haustiersicherer. Der batteriegespeiste Melder 

kommuniziert über das Hochfrequenzprotokoll 

Oasis. Die vorausgesetzte Installationshöhe 

beträgt 120 cm über dem Boden. Bei dem 

Melder können die Reaktion auf die 

Auslösung des Melders und das Niveau der 

Fehlalarmbeständigkeit eingestellt werden. Der 

Melder verfügt über zwei Detektionszonen, 

wobei jede davon den Winkel 120° und die 

Entfernung von 12 m bedeckt. Eine imaginäre Trennlinie zwischen den beiden Zonen wird durch die 

Installationshöhe des Melders bestimmt.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Reichweite mit Basislinse� 12 m

Winkel� 120°

Spannung� 1x Lithiumbatterie 3,6 V AA

Errechnete Batterielebensdauer� ca 3 Jahre 

� (bei Umschaltung in den Ruhe- modus 

� nach dem Ablauf von 5 Minuten)

Kommunikationsreichweite� ca 300 m (im Freien)

Abmessungen� 180 x 60 x 55 mm

Normenkonformität� EN 300220, EN 50130-4,  

� EN 55022, EN 60950-1

JA-86P� Zweizonen- Bewegungsmelder PIR
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Funkmelder

JA-85P ist ein kleiner Funk PIR- Melder, geeig-

net für den Schutz von Kleinräumen oder des 

Fahrzeuginneraums. Er ist zur Wand- oder 

Deckenmontage bestimmt und für den Schutz 

gegen Fehlalarme verwendet er digitale 

Signalbearbeitung.  Der JA-85P kann auch als 

Funkmelder für Autoalarme CA-18xx der Serie 

ATHOS benutzt werden.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung	�  1x Lithiumbatterie AA 3,6 V

Batterielebensdauer � ca 3 Jahre

� (bei Umschaltung in den Ruhe- modus 

� nach dem Ablauf von 5 Minuten)

Kommunikationsreichweite� ca 100 m (im Freien)

Winkel/Erfassungsreichweite des PIR- Melders� 360°/5 m

Abmessungen	�  88 x 46 x 27 mm

Schutzklasse� 2 (EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, 

� EN 50131-5-3)

Minimelder PIR� JA-85P

Kleiner Glasbruchmelder, bestimmt zur Mon

tage im Gebäude- oder Fahrzeuginnenraum. 

Der Melder nutzt die Auswertung der 

Luftdruckänderungen in Verbindung mit der 

Überwachung des charakteristischen Glas

bruchschalls aus. Die digitale Signalverarbeitung 

sichert den Schutz gegen Fehlalarm. Der JA-85B 

kann auch als ein drahtloser Funkmelder für 

Autoalarme CA-18xx der Serie ATHOS benutzt werden.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung� Lithiumbat. des Typs CR 14505 (AA 3,6V)

Errechnete Batterielebensdauer� ca 3 Jahre

Kommunikationsreichweite� ca 100 m (im Freien)

Erfassungsreichweite� 9 m

Abmessungen� 88 x 46 x 22 mm

Schutzklasse� 2 (EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, 

� EN 50131-5-3)

Kleiner Glasbruchmelder� JA-85B

Dient zur Erkennung der Fenster- oder 

Türöffnung. Der Türöffnungsmelder reagiert auf 

die Entfernung seiner magnetischen Einheit und 

kann Alarm im Falle unberechtigten Eindringens 

entweder sofort, oder mit einer Verzögerung 

auslösen. Es wird eine unbefugte Manipulation, 

wie z.B. Öffnung oder Demontage des Melders 

überwacht. Beim Anschluss an CT-01 kann er 

auch die Rollobewegung erkennen. Dies wird 

durch die Auswertung der Impulse aus der 

Bewegung des Betätigungsrades des Rollos im 

CT-01 erzielt. Kleine Bewegungen werden filt-

riert, damit z.B. die Windböen nicht Fehlalarme verursachen. Der batteriegespeiste Melder kommuniziert mittels 

des Hochfrequenzprotokolls Oasis. JA-81MB – ist die braune Version des  magnetischen Türöffnungsmelders 

und Universalsenders.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung� 1x Lithiumbatterie AA 3,6 V

Errechnete Batterielebensdauer� ca 3 Jahre

Kommunikationsreichweite� ca 300 m (im Freien)

Eingang für externe Melder

IN2 und TMP = �ist die Schleife geschlossen,  

ist der Melder im Ruhezustand

IN1 = �Ruhezustand - Schleife mit Widerstand  

1k ausgeglichen

Abmessungen� 110 x 30 x 27 mm

Schutzklasse� 2 (EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-6, 

� EN 50131-5-3)

Magnetischer Türmelder und Universalsender� JA-81M

Der Melder JA-83M zeichnet sich durch eine 

bequeme kleine Grösse und hervorragende 

Türüberwachungsseigenschaften aus. Er dient 

zur Überwachung der Fenster- und Türöffnung. 

Der Türöffnungsmelder reagiert auf die 

Entfernung seiner magnetischen Einheit. Der 

Alarm im Falle eines unberechtigten Zutritts 

kann entweder umgehend, oder mit einer 

Verzögerung ausgelöst werden. Unbefugte 

Handhabung wie z.B. Öffnen des Melders wird 

überwacht. Der JA-83MB ist die braune Variante des kompakten magnetischen Türöffnungsmelders.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung� Lithiumbatterie des Typs CR-123A (3,0V)

Errechnete Batterielebensdauer� ca 3 Jahre 

� für max. 20 Aktivierungen täglich

Kommunikationsreichweite� ca 300 m (im Freien)

Abmessungen 	�  75 x 31 x 23 mm

Schutzklasse� 2 (EN 50131-1, EN 50131-2-6, 

� EN 50131-5-3)

Normenkonformität� ETSI EN 300220, EN50130-4,

� EN55022, EN 60950-1

Kompakter magnetischer Türöffnungsmelder� JA-83M
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Dieser Melder reagiert auf sichtbaren Rauch 

oder die Überschreitung der kritischen 

Raumtemperatur, die durch Brand verursacht 

wird. Wenn die Temperatur die eingestellte Grenze 

überschreitet, sendet der Melder an die Zentrale 

einen Feueralarm und signalisiert gleichzeitig 

die Gefahr mittels der eingebauten Sirene. Der 

Melder führt regelmässige Selbsttests durch. Die 

richtige Melderfunktion kann durch Drücken der 

Testtaste am Meldergehäuse überprüft werden.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung 	�  1x Lithiumbatterie AA 3,6 V

Erfassungsarten � Optische Kammer / Temperaturfühler

Errechnete Batterielebensdauer � ca 3 Jahre

Kommunikationsreichweite � ca 300 m (im Freien)

Empfohlene maximale Reichweite � 50 m3

Akustische Leistung der eingebauten Sirene� 80 dB/m

Abmessungen� ∅ 126 mm, Höhe 65 mm

Normenkonformität� EN 54-7, EN 54-5, prEN 54-25, ETSI 

� EN 300220, EN 50130-4, und EN 55022, EN 60950-1

Der Gasdetektor JA-80G wird aktiviert durch 

Entweichung von Brenngasen oder -dämpfen 

(Erdgas, Methan, Propan, Butan, Acetylen usw.). 

Nach der Aktivierung sendet der Melder den 

Feueralarm und die Warnung mittels der einge-

bauten Sirene. Dessen Relaisausgang kann z.B. 

zum Schließen der Gaszuleitung mittels eines 

geeigneten Gasventils benutzt werden. Der 

Melder führt regelmässige Selbsttests durch.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung� 230 V, 50 Hz, 2 W

Kommunikationsreichweite � ca 200 m (im Freien)

Gasdetektion� heisse Platinfaser

Bedeckte Fläche � 50 m3

Empfindlichkeit � wählbar 10 oder 20% LEL

Relaisausgang� potentionalfreier Relaisumschaltkontakt 

� max. 5 A/230 V AC 

Akustische Leistung der eingebauten Sirene � 94 dB/0,3 m

Abmessungen � 100 x 73 x 39 mm

Normenkonformität� EN 61779-1,4, ETSI EN 300220, 

� EN 60950, EN 50130-4, EN 55022

JA-80G� Gasdetektor

JA-80S� Optischer Rauchmelder

Oasis

Unsichtbarer Feind

Die größten verborgenen Gefahren in Ihrem Haus 

stellen Brand und Gasentweichung dar. Mögen Sie 

gemütlich am KamiN sitzen, oder nutzen Sie Gas 

zur Beheizung Ihres Hauses? Dann seien Sie bitte, 

vorsichtig, und benutzen Sie zwecks Ihrer eigenen 

Ruhe und Sicherheit Feuer- und Gasmelder. Brand 

und Gasentweichung können gestoppt werden 

solange sie klein sind. Ein Brand kann auch wäh-

rend der Nacht ausbrechen.Da  Ihre Melder niemals 

schlafen, können Sie ruhig schlafen.

Funkmelder

Der Melder JA-82M dient zur Fenster-/

Türöffnungserkennung. Der „unsichtbare” 

magnetische Melder wird in den Kunststoff- 

oder Holzrahmen des Fensters installiert. Der 

Melder kann mit den meisten kommerziell 

gelieferten Fenstern benutzt werden. Manche 

Beschlagtypen sind schon direkt für den Einbau 

dieses Melders vorbereitet (z.B. MACO).

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung� 2x Lithiumbatterie des Typs CR2354 (3 V)

Batterielebensdauer� ca 3 Jahre 

� (für max.5 Auslösungen täglich)

Kommunikationsreichweite� ca 200 m (im Freien)

Abmessungen 	�  192 x 25 x 9 mm

Schutzklasse� 2 (EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-6, 

� EN 50131-5-3)

JA-82M� “Unsichtbarer” Fensteröffnungsmelder



Die Fernbedienung RC-86 ist ein Bestandteil der 

Alarmsysteme Jablotron Oasis der Serie 8x. Sie 

dient zur Scharf-/Unscharfschaltung des Systems 

aus der Ferne (Scharf- und Unscharfschaltung), 

Auslösung von Panikalarmen und Steuerung 

verschiedener Benutzer. Einen grossen Vorteil 

stellt die Möglichkeit einer geteilten oder völli-

gen Konfiguration auf 433 MHz dar (Systeme JA-60, Empfänger UC-216, UC-222 usw.). Dann können mit einer 

Fernbedienung zwei verschiedene Systeme mit einer frequenz von 434 und 868 MHz gesteuert werden. Es gibt 

auch eine Gehäuseversion mit zwei Tasten. Der Benutzer kann unabhängig weitere Geräte steuern, wie z.B. die 

Zentrale und das Garagentor oder die Zentrale teilweise scharfschalten. Die Fernbedienung verfügt über eine sehr 

nutzbare Funktion – Tastenverriegelung. Die Tasten können auf einfache Weise gegen Drücken blockiert werden. 

Durch gleichzeitiges Drücken der zwei Tasten wird der PANIKalarm in der Zentrale ausgelöst.

Kommunikationsbereich� 868 MHz / 433 MHz

Spannung � Alkalische Batterie des Typs L1016 (6 V)

Errechnete Batterielebensdauer � ca 2 Jahre

Kommunikationsreichweite � ca 30 m (im Freien)

Abmessungen � 52 x 18 x 12 mm

Normenkonformität� ETSI EN 300220, EN 55022, 

� EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1

Funk Fernbedienung
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Dieses Modul wird in Fahrzeuge und 

Steuereinheiten (z.B. für Garagentore, Garage

neingangsschranken usw.) montiert. Der Modul 

wird mit 12 V oder 24 V  aus dem Fahrzeug 

gespeist. Er kann auch für Panikalarm aus dem 

Fahrzeug ins Hausalarmsystem Oasis verwendet werden.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung	�  12 - 24 V DC ± 30 % 

Verbrauch � 0/20 mA (nur während der Aktivierung)

Kommunikationsreichweite� 50 m (im Freien)

Abmessungen� 84 x 53 x 25 mm

Fernbedienung� RC-86

Die Wandtaste RC-88 funktioniert hauptsäch-

lich als Türklingel in der Kombination mit der 

Sirene JA-80L. Eine Einheit JA-80L kann bis zu 8 

Einheiten RC-88 enthalten. Jede Türtaste kann 

zwecks einfacher Identifizierung eine eigene 

Melodie überspielen. Die Taste RC-88 kann als 

verborgene Paniktaste an die Zentrale, oder an 

die Empfänger AC und UC zwecks Steuerung des Relais angemeldet werden.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung� Lithiumbatterie des Typs CR14250SL 

� (1/2 AA 3,6 V)

Errechnete Batterielebensdauer� ca 3 Jahre 

Communication range� ca 300 m (im Freien)

Abmessungen� 80 x 80 x 29 mm

Schutzklasse� 2 (EN 50131-1, EN 50131-5-3)

Wandtaste� RC-88

Die Wandtaste RC-89 funktioniert hauptsäch-

lich als Türklingel in der Kombination mit der 

Sirene JA-80L. Eine Einheit JA-80L kann bis zu 8 

Einheiten RC-89 enthalten. Jede Türtaste kann 

zwecks einfacher Identifizierung eine eigene 

Melodie überspielen. Die Taste RC-89 kann als 

verborgene Paniktaste  an die Zentrale, oder an 

die Empfänger AC und UC zwecks Steuerung 

der Relais angemeldet werden.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung� Alkalische Batterie des Typs L1016 (6 V) 

Errechnete Batterielebensdauer � 2 Jahre

Kommunikationsreichweite � ca 50 m (im Freien)

Umgebung	�  aussere, geschützt

Schutzart� IP 41

Betriebstemperatur� -25 bis +50 °C 

Abmessungen� 80 x 28 x 15 mm

Normenkonformität der RC-89� ETSI EN 300220, 

� EN 55022, EN 50130-4, EN 50134-2, EN 60950

Türklingeltaste� RC-89

Fernbedienung� RC-85

Die Nottaste RC-87 dient zur Fernauslösung des 

Notalarms oder zur Steuerung verschiedener 

Anlagen. Sie wird hauptsächlich zum Notruf 

benutzt. Die Taste kann an der Hand als eine 

Uhr oder auf dem Hals auf einer Schnur getra-

gen werden und ist batteriegespeist.

Kommunikationsbereich	�  868 MHz

Spannung � Lithiumbatterie des Typs CR 2032 (3 V)

Batterielebensdauer� ca 3 Jahre (bei 1 Aktivierung täglich)

Kommunikationsreichweite � bis 50 m (im Freien)

Umgebung	�  gesicherte Aussenumgebung

Schutzart	� IP 44

Betriebstemperatur� -25 bis +50 °C 

Abmessungen� 80 x 28 x 15 mm

Nottaste� RC-87
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Dieses Modul kann mit der Zentrale der 

Serie JA-8x, den Funkmeldern und den 

Fernbedienungen RC-8x kommunizieren. In 

Verbindung mit der Zentrale JA-8x kopiert 

dessen Ausgabezustand die programmierbaren 

Ausgänge der Zentrale. Das Ausgangsrelais kann 

in verschiedenen Modi arbeiten (in Abhängigkeit 

von der angeschlossenen Peripherie): Impuls 

1s, Impuls 2min, Umschaltung EIN/AUS.… Der 

Empfänger kann auch den Panikzustand der 

angeschlossenen Peripherie, eine Sabotage und 

auch die Entladung der Batterie signalisieren. 

Das Modul UC-82 kann auch als Schnittstelle 

für den Anschluss der drahtlosen Melder zu 

den fest verkabelten Eingängen der Zentrale 

anderer Hersteller als Jablotron benutzt werden. Der Modul UC-82 verfügt über eine eigene Kontrolle der 

Gehäuseöffnung (z.B. bei einen Sabotagekontakt).

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung� 10 - 14 V DC 

Stromabnahme� ca 20 mA des Verbrauches 

� im Bereitschaftsmodus

Kommunikationsreichweite 

� mit den Meldern JA-80 ca 300 m und

� mit den Fernbedienungen RC-8x ca 50 m

Belastung des Relaisausgangs� max. 2 A/24 V DC 

� oder 2 A/120 V AC

Ausgang der Batterieausladung� max. 100 mA/24 V 

Ausgang TMP� max. 100 mA/24 V

Kodierung 	�  digitaler Schwimmkode

Abmessungen� 76 x 110 x 33 mm 

Normenkonformität dieses Produktes� ETSI EN 300220, 

� ETS 300683, und EN 60950

AC-88 ist eine funkgesteuerte intelligente 

Steckdose, mittels der die reihengeschalteten 

Netzverbraucher (230V/50Hz/16A), wie z.B. 

Boiler, elektrische Heizgeräte, Lichter, Lüftung 

usw., eingeschaltet werden können. Das innere 

Netzrelais kann mittels des eigenen Steck

dosenschalters, der Fernbedienungen Oasis 

RC-8x, der Melder JA-8x, des drahtlosen 

Thermostaten TP-8x und der drahtlosen PG- 

Ausgangssignale aus den Zentralen JA-8xK, den Einheiten GD-04 David und den Sicherheitskameras EYE-02 (8 

drahtlose Steuerkanäle) gesteuert werden. Die Einheit kann den Eingang umschalten, oder sich für eine bestimmte 

Zeit (1 Minute bis 24 Stunden) einschalten. Die Einheit AC-88 verfügt auch über einen eingebauten Sender, mit 

dessen Hilfe eine Kette der untergeordneten Einheiten AC-88 oder anderer Peripherien des Systems Oasis (drahtlo-

ses Relais AC-82, UC-82, GD-04R oder der Zentrale JA-8xK mit Hochfrequenzmodulen JA-82R) gebildet werden 

kann, so, dass der Zustand der Haupteinheit AC-88 von allen anderen angeschlossenen Peripherien kopiert wurde.

Kommunikationsbereich� 868 MHz 

Spannung� 230 V/50 Hz, Sicherheitsklasse II Ω
Verbrauch� ca 1 W

Belastung des Kontaktrelais�

� Widerstandslast max. 16 A/250 V AC

� Induktive Last max. 8 A/250 V AC

Anzahl der angeschlossenen Peripherien� max. 8

Umgebung� II innere, allgemeine (-10 bis +40 °C)

Abmessungen� 64 x 91 x 45 mm

AC-88� Intelligente Funksteckdose

Dieser Empfänger kann mit den Zentralen 

der Serie JA-8x, den drahtlosen Meldern, 

den drahtlosen thermostaten TP-8x und den 

Fernbedienungen RC-8x kommunizieren. Er wird 

mit 230 V AC versorgt und verfügt über zwei 

Ausgangsrelais. In der Verbindung mit den 

Zentralen JA-8x kopiert dessen Ausgabezustand 

die programmierbaren Ausgänge der Zentrale. 

Die Kombination mit den Meldern JA-80 ermög-

licht, ausgewählte Betriebe in Ihren Räumen 

(wie z.B. Einschaltung der Beleuchtung durch 

Aktivierung des Melders, Steuerung der 

Lüftungsanlage usw.), zu automatisieren. Das Ausgangsrelais kann in verschiedenen Modi arbeiten (in 

Abhängigkeit von dem Typ des angeschlossenen Melders): Impuls 1s, Impuls 2min, Umschaltung EIN/AUS.… Der 

Empfänger kann auch den Panikzustand der angeschlossenen Peripherieund die Auslösung des Sabotagealarms 

bei der Gehäuseöffnung signalisieren. Dank der Relaisausgangskontakte kann er automatische Vorgänge im 

Haushalt (wie z.B. Einschaltung der Lichter, der Lüftung und weiterer Anlagen) steuern.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung 	�  230 V AC, 50 Hz

Leistungsbedarf� ca 1 W

Kommunikationsreichweite�

� mit den Meldern JA-80 ca 300 m und

� mit den Fernbedienungen RC-8x ca 50 m

Belastung des Kontaktrelais � max. 2,5 A/250 V AC insg.

Sicherung� max. 5 A

Kodierung 	�  digitaler Schwimmkode

Abmessungen� 76 x 110 x 33 mm (Antenne 35 mm)

Normenkonformität dieses Produktes� ETSI EN 300220, 

� ETS 300683, und EN 60950

AC-82� Universalempfänger

UC-82� Ausgangsmodul
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TP-83IR ist ein drahtloser Raumthermostat mit 

programmierbarem Wochenplan der Beheizung. 

Er ist zur Temperaturregelung in Innenräumen 

bestimmt, so, das Wirtschaftlichkeit und  

Komfort gut kombiniert  sind. Das Gerät ist 

imstande, das Verhalten bei der  Erwärmung 

(im Rahmen von 2 Tagen) zu erkennen, und 

die Einstellung so anzupassen, daß ein hohes 

Niveau des Betriebskomforts erreicht wird. Es 

ist nicht nötig zu ermitteln wann die Heizung 

zu heizen beginnen sollte, damit um die einge-

stellte Zeit eine angenehme Temperatur erreicht 

wird. Das geforderte Timing wird automatisch 

konfiguriert. Der Thermostat verfügt über einen 

infraroten Temperaturfühler, welcher besonders 

zur Steuerung der Bodenheizung geeignet ist – mittels der infraroten Temperaturmessung kann die Bodenheizung 

genauer geregelt und eine angenehme Bodentemperatur ohne des Risikos der Bodenbeschädigung erreicht wer-

den. Der Thermostat ist kompatibel mit den Empfängern AC-82, AC-83 und AC-8014. Die Temperatureinstellung 

erfolgt einfach mit Hilfe eines Drehknopfes. In der Kombination mit dem drahtlosen Alarmsystem Oasis der Firma 

Jablotron kann die Heizung aus der Ferne ein- uns ausgeschaltet (per Handy, Fernbedienung oder per Internet) 

und die Heizung bei Fensteröffnung deaktiviert werden. Der Benutzer kann über die Störung der Heizung oder 

eine Einfrier- oder Brandgefahr informiert werden.

Kommunikationsbereich� 868 MHz

Spannung� 1x alkalische Batterie AA 1,5 V

Batterielebensdauer� ca 1 Jahr

Regelbarer Temperaturbereich� +6 bis +40 °C

Genauigkeit der Temperaturregelung� einstellbar in 

� Schritten je ±0,1; ±0,2 und ±0,5 °C

Alarm im Falle der Einfriergefahr (Übertragung des 

Panikalarms) beim Erreichen der Temperaturgrenze von 

�< AL Lo, Einstellmöglichkeit im Bereich von -9 °C bis +20 °C

Temperaturschwelle für den Brandalarm� > AL Hi, 

�Konfigurationsmöglichkeit im Bereich +30 °C bis +70 °C 

Kommunikationsreichweite� ca 100 m (im Freien)

Abmessungen� 66 x 90 x 22 mm

Normenkonformität� ETSI EN 300220, EN50130-4, 

� EN55022, EN 60950-1

Programmierbarer Raumthermostat  
mit infrarotem Bodentemperaturfühler� TP-83IR

TP-83 ist ein programmierbarer Hausthermostat 

mit Wochenprogramm. Das Produkt dient zur 

bequemen und sparsamen Temperaturregelung. 

Das Gerät ist imstande, das Verhalten bei der  

Erwärmung (im Rahmen von 2 Tagen) zu erken-

nen, und die Einstellung so einzupassen, dass 

ein hohes Niveau des Betriebskomforts erreicht 

wird. Es ist nicht nötig zu ermitteln, wann die 

Heizung zu heizen beginnen sollte, damit um 

die eingestellte Zeit eine angenehme Temperatur 

erreicht wird. Das geforderte Timing wird 

automatisch konfiguriert. Die Einstellung und 

Programmierung des Thermostats erfolgt mit 

Hilfe eines Drehknopfes. Der Raumthermostat 

kommuniziert mir der Empfangseinheit  drahtlos, 

deswegen ist dessen Montage wirklich leicht. Der 

Thermostat kann auch in der Kombination mit 

dem System Oasis benutzt werden. Der Benutzer 

kann in diesem Falle die Heizung fernbedienen – 

ein- und ausschalten (per Handy, per Internet …); die Heizung kann auch im Falle der Fenster- oder Türöffnung 

blockiert werden, und der Benutzer kann dann Meldungen über die Störung der Heizung und der Einfriergefahr 

bekommen. Wenn die Temperatur unter 3 °C sinkt (dieser Wert ist einstellbar), wird eine SMS- Warnnachricht – 

„Panik“ gesendet, und wenn die Temperatur 60 °C übersteigt (auch dieser Wert ist einstellbar), informiert der 

Thermostat über dem Brandrisiko. Auch wenn die Heizung aus der Ferne ausgeschaltet wird, wird der Thermostat 

die zum Einfrierschutz nötige Temperatur überwachen und schaltet die Heizung ein, wenn die Temperatur 6 °C (oder 

einen anderen eingestellten Wert) erreicht. Der Thermostat ist kompatibel mit den Empfängern AC-83 und AC-82 

oder mit dem Mehrkanalempfänger AC-8014. TP-82 ist die Produktversion ohne Wochenprogramm.

Kommunikationsbereich	�  868 MHz

Spannung	�  1x alkalische Batterie AA 1,5 V

Batterielebensdauer	�  ca 1 Jahr

Regelbarer Temperaturbereich	�  +6 bis +40 °C 

Genauigkeit der Temperaturregelung� einstellbar in 

� Schritten je ±0,1; ±0,2 and ±0,5 °C 

Die im Thermostat integrierte Anti- Einfrieffunktion 

schaltet die Heizung ein, wenn die Temperatur unter 

� 6 °C sinkt (dieser Wert kann im Bereich 

� +6 bis +40 °C eingestellt werden)

Die Warnung über die Möglichkeit der Einfrierung 

(Panik) wird gesendet, sobald die Temperatur unter 

� 3 °C  sinkt (dieser Wert kann im Bereich 

� -9 °C bis +10 °C eingestellt werden)

Die Warnung über die Brangefahr wird gesendet, 

sobald die Temperatur� 60 °C übersteigt (dieser Wert 

� kann im Bereich +50 bis +70 °C eingestellt werden)

Kommunikationsreichweite� ca 100 m (im Freien)

Abmessungen	�  66 x 90 x 22 mm

Programmierbarer Raumthermostat� TP-83
1,

5 
m
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AC-83 ist ein Zweikanalempfänger wel-

cher mit den Meldern im Alarmsystem JA-80 

Oasis kommuniziert. Der Empfänger wird mit 

230 V AC gespeist und kann unabhängig zwei 

Heizkreise (Relais X und Y) als Empfänger für 

den Funkhermostaten TP-8x steuern. Der dritte 

Ausgang wird für die Umlaufpumpe benutzt, und 

wird geschlossen wenn das Relais X oder Y angezogen ist. Wenn der Thermostat an den Empfänger angeschlossen 

ist, können alle drei Relais automatisch alle 7 Tage für 6 Minuten aktiviert werden – sgn. Reinigungsfunktion. Die 

Pumpe wird auf diese Weise vor dem Verstopfen während der Sommermonate geschützt. Der Thermostat kann in 

Kombination mit dem PG- Ausgang der Zentrale verwendet werden – er dient zur Fernbedienung der Heizung, z.B. 

in der Form von SMS- Nachrichten. Die Heizung kann automatisch blockiert werden, z.B. beim öffnen der Fenster, 

falls der Thermostat mit dem Fenster-/Türöffnungsmelder oder mit den Fernbedienungen verbunden ist. Auch wenn 

die Heizung aus der Ferne ausgeschaltet wird, wird der Thermostat mittels AC-83 die Temperatur über der Grenze 

von 6 °C erhalten. AC-82 ist die Produktversion mit zwei Ausgängen ohne das Relais für den Betrieb der Pumpe.

Kommunikationsbereich	�  868 MHz

Spannung		�   230 V AC, 50 Hz

Leistung in Watt	�  ca 1 W

Belastung der Relaiskontakte� max. 2,5A /250 V insg.

Kommunikationsreichweite � mit den Thermostaten 

� TP–8x ca 100 m (im offenen Raum)

Abmessungen� 76 x 110 x 33 mm (Antenne 35 mm)

Oasis

Heizung im Betrieb

Fernbedienung für die Heizung

Thermostat Zentrale

AC-83 Ofeneinschaltung

Stecker für den Thermostatanschluss

Leistungsaufnahme 
230 V Umlaufpumpe
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AC-83� Graphische Darstellung des geregelten Heizsystems

AC-8014 ist ein vierzehnkanäliger Empfänger. 

Es arbeitet mit den Thermostaten TP-8x, den 

Funkmeldern des Alarmsystems JA-80 und 

mit den Fernbedienungen RC-8x zusammen, 

und ermöglicht auch den Anschluss der Bus- 

Thermostaten TP-87. Beim Gebrauch der 

Funkthermostate werden von diesem Empfänger 

die einzelnen Kreise des Mehrkreisheizsystems 

gesteuert. Der Empfänger kann auch in der 

Verbindung mit den elektrischen Ventilen der 

Bodenheizung, dem Schutz der elektrischen 

Heizung usw. funktionieren. Der Empfänger 

verfügt über 14 Umschaltmöglichkeiten mittels 

elektrischer Transistoren. Der Zustand aller Ausgänge wird von den LED-Dioden angezeigt. Der Empfänger verfügt 

weiter über den Relaisausgang für den Betrieb der Umlaufpumpe. Dieser Ausgang wird bei der Schliessung eines 

der 14 (1-14) Ausgänge geschlossen. Der Empfänger hat die Pumpenreinigungsfunktion, welche das Relais alle 

7 Tage für 6 Minuten aktiviert. Die Aktivierung des Heizsystems schützt die Pumpe vor Staubablagerung und vor 

dem Verstopfen vor allem während der Sommermonate. Mit dem Mode Kanal kann das Heizsystem fernbedient 

werden. Unter +6 °C  wird die Heizung automatisch eingeschaltet.

Kommunikationsbereich	�  868 MHz

Spannung		�   230 V, 50 Hz

Verbrauch im Standby- Modus� 0,05 A (ausser Betrieb) 

� max. 0,2 A

Höchstleistung	�  1,7 A

Belastung des Ausgangsrelais	�  max. 10 A/230 V

Ausgangsspannung 1-14 und Klemmen COM	� 24 V DC

Belastung der Ausgänge 1-14� max. 0,4 A pro Ausgang 

� (die Gesamt-leistungsaufnahme für die Ausgänge 

� 1-14 darf nicht höher als 1,7A sein)

Communication range with thermostats � TP–8x 

� approx. 100 m (open area) 

Dimensions	�  258 x 214 x 77 mm

AC-8014� Mehrkanalempfänger

AC-83� Universalempfänger



26

Drahtmelder

PIR-Sensor für Personenbewegung ist für den 

Raumschutz von Objekten bestimmt. Signale 

werden von ihm mit der Methode der Viel

fachanalyse des Signals verarbeitet. Dadurch ist 

eine ausgezeichnete Empfindlichkeit und hohe 

Beständigkeit gegen falsche Alarme erzielt. Der 

Melder brilliert mit hoher Beständigkeit gegen 

Hochfrequenzstörungen und andere falsche Sig

nale. Im Abtaster kann die Grundlinse gegen 

Version für lange Korridore, Vorhanglinse oder die Bewegung kleiner Tiere eliminierende Linse ersetzen.

Stromversorgung� 12 V DC

Verbrauch im Ruhezustand (ohne LED)� max. 10 mA

Empfohlene Installationshöhe� 2,5 m

Detektionswinkel/Aufnahmelänge� 120°/12 m 

� (mit Grundlinse)

Schutzklasse� 2 (EN 50131-1)

Attest durch das Amt NBU	�  Kategorie D

Abmessungen� 110 x 60 x 55 mm

Sicherheitsstufe� EN 50131-1, grade 2

Bewegungsmelder� JS-20 LARGO

Für Montageerleichterung des Sicherheitssys

tems kombiniert der Melder JS-25 den Abtaster 

PIR für den Raumschutz mit dem Abtaster 

für den Glasbruch und Hüllenschutz. Er ver-

fügt über 3 selbständige Ausgänge (Glasbruch, 

Personenbewegung und Sabotage vom Abtas

ter). PIR-Abtaster für Bewegung verarbeitet 

Signale durch die Methode der Vielfachanalyse 

des Signals. Dadurch ist eine ausgezeichnete 

Empfindlichkeit und hohe Beständigkeit gegen Fehlalarme erzielt. Der Melder brilliert mit hoher Beständigkeit 

gegen Hochfrequenzstörungen und andere falsche Signale. Im Abtaster kann die Grundlinse gegen Version für 

lange Korridore, Vorhanglinse oder tiersichere Linse ersetzen.

Stromversorgung� 12 V DC 

Verbrauch im Ruhezustand (ohne LED)� max. 15 mA 

Empfohlene Installationshöhe� 2,5 m 

Detektionswinkel/Aufnahmelänge� 120°/12 m 

� (mit Grundlinse) 

Abtastentfernung GBS� up to 9 m 

Schutzklasse� 2 (EN 50131-1) 

Attest durch das Amt NBU	�  Kategorie D

Abmessungen� 110 x 60 x 55 mm

Kombinierter Melder Bewegung + Glas� JS-25 COMBO

Akustischer Glasbruchmelder GBS-210 dient 

zur Überwachung von verglasten Flächen und 

detektiert ihre Destruktion. Für die Detektion 

wird die Dualmethode verwendet, bei der 

geringe Luftdruckänderungen im Raum 

(Anschlag in Glasausfüllung) und nachfolgende 

Schälle von Glasklirren ausgewertet werden. 

Die Empfindlichkeit des Melders kann nach der 

Entfernung und Abmessungen von geschützten 

Fenstern eingestellt werden. Der Melder brilliert 

mit hoher Beständigkeit gegen Hochfrequenzstörungen und anderen falschen Signale. Er ist für die Montage auf 

gerade Fläche entworfen.

Stromversorgung� 12 V DC

Verbrauch im Ruhezustand (ohne LED)� max. 10 mA

Höchstverbrauch (einschl. LED)� max. 35 mA

Belastbarkeit� max. 60 V/50 mA

Abtastentfernung� von bis 9 m 

� minimale Fläche der Glasausfüllung 0,6 x 0,6 m

Umgebung gemäß der EN 50131-1� II. intern allgemein

Schutzklasse� 3 (EN 50131-1)

Attest durch das Amt NBU	�  Kategorie T

Abmessungen� 100 x 40 x 24 mm

Glasbruchmelder� GBS-210 VIVO

Der Bewegungsmelder dient einerseits dazu 

auf den menschlichen Körper zureagieren und 

dies in Kombination mit Bewegung. Da dieser 

Melder 2 Sensoren besitzt ergibt dass eine 

höhere Immunität gegen Fehlalarme durch 

Haustiere. Die empfohlene Einbauhöhe liegt 

bei 120 cm, es besteht auch die Möglichkeit 

die Reaktion auf Bewegung zu verändern und 

damit die Fehlalarmhäufigkeit zu minimieren. Der Melder hat 2 Bewegungszonen jede von Ihnen deckt einen 

Bereich von 120 Grad und eine Distanz von 12 m ab. Die imaginäre Trennlinie zwischen den beiden  Gebieten 

wird durch den Melder bestimmt.

Spannung� 12 V DC

Maximaler Energieverbrauch� max. 3 mA

Maximaler Verbrauch (LED an)� max. 7 mA

Montagehöhe� 1,2 m über dem Boden

PIR Ausgang Impulslänge� 3 s

Abmessungen� 180 x 60 x 55 mm

Erfüllt� ETSI EN 300220, EN 50130-4, 

� EN 55022, EN 60950-1

Tiersicherer Bewegungsmelder  � JS-22
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Dieses Gerät wurde entwickelt um Feuer in 

der Wohnung oder im Büro zu erkennen. Der 

Feuermelder hat eine eingebaute Sirene mit 

einem optischen Alarmspeicher. Es kombi-

niert einen optischen Rauchsensor mit einem 

Hitzesensor welcher auf ungewöhnlichen Hitze

anstieg im Raum reagiert. Der Melder hat unter-

schiedlich wählbare Alarmauslöser (Rauch und 

Feuer, nur Rauch, nur Hitze, Rauch und Hitze). 

Der SD-401 ist die „Stand alone“ Version und 

hat ein 1,5V AA Alakaline Batterie eingebaut.

Spannung� 9 - 15 V DC

Rauchmelder� optische Lichtstreuung

Rauchmelderempfindlichkeit� m = 0,11 - 0,13 dB/m 

� gemäß EN 14 604

Temperaturerfassung� Klasse A2 gemäß  EN 545

Brandmeldetemperatur� +60 °C bis + 70 °C

Schwache Batterieleistung� optische Signalisierung

Akkustische Signalisierung� min. 85 dB/3 m

Abmessungen� ∅ 126 mm, höhe 65 mm

Entspricht� EN 14 604, A2 EN 54-5, 

� EN 50130-4, EN 55022

� Drahtmelder

Der Melder zeigt Entweichen aller Typen von 

Brenngasen (z. B. Erdölgas, Leuchtgas, Propan, 

Butan, Acetylen, Wasserstoff) an und reagi-

ert durch die Signalisation in zwei Ebenen 

der Konzentration. Er wird mit 12 V gespeist. 

Charakteristische Produkteigenschaften sind 

ausgezeichnete Stabilität, hohe Empfindlichkeit 

und lange Lebensdauer. Das Gerät signalisiert 

das Gasentweichen optisch und akustisch. Es ist 

auch mit einem Ausgangsrelais mit wählbarer 

Funktion ausgestattet. Der Melder GS-130 ist 

eine vom Netz 230 V mittl. gespeiste Version.

Stromversorgung (GS-133)� 12 V DC 

Stromversorgung (GS-130)� 230 V/50 Hz, 

� 5 W Leistungsaufnahme 

Empfindlichkeit� 1. Stufe 10% LEL; 2. Stufe 20% LEL

LEL� LEL = untere Explosionsgrenze

Akustische Signalgabe� 94 dB/0,3 m

Ausgang wählbare� Reaktion für 1. oder 2. Stufe, 

� max. 230 V/5 A 

Detektionsmethode� katalytische Verbrennung 

Schutzart� IP 30 (EN 60 529)

Abmessungen� 100 x 73 x 39 mm

GS-133 / GS-130 � Melder für explosionsfähige Gase

SD-280 � Optischer Feuermelder

SA-200A Magnetischer Kontakt mit Klemmbrett, Größe 49 x 14 x 13 mm.

SA-204 �oberflächlich metallisch für industrielle Anwendungen und Metalltür, Drahtausführung, 

49 x 17 x 9 mm, Arbeitsabstand max. 40 mm.

SA-210 einschraubend mit Klemmbrett, Größe ∅ 10 mm, Magnetlänge 15 mm, Relais 23 mm, 

 Ausführung in weiß.

SA-211 �einschraubend mini mit Kabel EXTRA FLACH ∅ 9 mm, Magnetlänge 3 mm, Relais 14 mm, 

Arbeitsabstand max. 19 mm, Ausführung in weiß.

� Magnetische Melder SA-204

SA-210

SA-211

SA-200A

Der Melder arbeitet als Indikator im Falle einer 

Überflutung. (z.B Keller, Badezimmer). Diese 

Information wird zu einem Alarmsystem gesen-

det um eine Warnmeldung abzugeben. Der 

LD-81 kann mit einer Oasis Alarmanlage ver-

bunden werden mittels JA-81M funkmelder und zum Profisystem mittels JA-60N. Der LA-81 Bewegungsmelder 

braucht keine eigene Stromversorgung er holt sich die Energie vom JA-81M. Der LD-12 Melder erhält die Energie 

durch eine 12 V Batterie und hat einen NO/NC Ausgang.

Betriebsumgebung� II. Innenraum, 

� -10 bis +40 °C, EN 50130-4, EN 55022

Schutzart� IP 68

Stromversorgung LD-12� 12 V DC ± 15 %; 2 mA 

Abmessungen� 53 x 20 x 10 mm

LD-81 / LD-12 � Wassermelder
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Drahtsirenen

OS-360A und OS-365A sind durch einen 

Mikroprozessor gelenkte Sirenen, für die Außen

montage mit einer eingebauten automatischen 

Reservenachladung des NiCd Akkumulators. 

Außer akustischer Signalisierung sind sie mit 

LED Blinker und mit Alarmspeicher ausgestattet. Die Sirenenhülle ist aus einer farbigen stabilen Plastik. Die 

Sirenen erfüllen die Sicherheitsanforderungen für höhere Gefahren des 3. Grades. Dank der Möglichkeit, die 

Verhaltensparameter einzustellen, erlauben die Sirenen ihre Anwendung praktisch für das beliebige ESS-

System. Eine wählbare Funktion der Sirene ist auch die laute Signalisierung des Veränderungszustandes des 

Sicherheitssystems entsichert/gesichert. Die Sirene OS-360A ist mit einer piezoelektrischen Sirene ausgestattet, die 

für die Anwendung vor allem im Bereich des Korridorcharakters (Strasse) geeignet ist und mit einer magnetodyna-

mischen Sirene OS-365A, die umgekehrt für das Hupen im freien Raum geeignet ist. Die Elektronik der Sirenen ist 

durch widerstandsfähigen Lack zuverlässig gegen Rost geschützt und die Konstruktion ist vor Sabotageakten wie 

Sirenenabriss von der Wand oder auch Entfernen des Oberdeckels langfristig durch ein hochzuverlässiges System 

von Zungenrelais geschützt. Die Sirene wird auch in einer billigeren Version ohne Reserve OS-350 geliefert.

Stromversorgung  		                 �  12 V DC

Reserveakkumulator  � NiCd 4,8 V 1,8 Ah

Akustische Leistung OS-360A           � 113 dB/m

Mit Zusatzsirene ACM-360� 118 dB/m

Akustische Leistung of OS-365A         �   110 dB/m

SA-103	 Minipiezosirene 110 dB.

SA-105	 Piezosirene 120 dB.

SA-107	 Piezosirene 125 dB, schwankender Ton.

SA-402	 Innensirene, Reproduktor, 2 Töne, 115 dB.

SA-530	 Magnetodynamische Sirene 117 dB, kleine Abmessungen.

SA-531B	 Magnetodynamische Reservesirene 113 dB, kleine Abmessungen.

SA-913/913F	 �Innenpiezosirene, weißes Plastik, F ist eine Version mit Blinker – es ist möglich 

nur den Blinker einzuschalten.

SA-87LR	 �Innenpiezosirene mit LED Blinker 120 dB, es ist möglich nur den Blinker einzuschalten.

Sirenen

SA-103

SA-107

SA-105

SA-402

SA-530

SA-531B

SA-87LR

SA-913FSA-913

Reservesirenen für den Außenraum � OS-360A / OS-365A

Fühlen Sie sich zu Hause sicher? 

Sie wachte mitten in der Nacht mit einem 

unangenehmen Gefühl auf. Sie hört ein seltsames 

leises Geräusch aus dem Erdgeschoß. Als Sie aus 

dem Schlafzimmer in das Wohnzimmer kam, 

war sie sicher das noch jemand im Haus war... 

Ist diese Geschichte wahr oder nur ein böser 

Traum? Es gibt viele Möglichkeiten ein stilles 

Notsignal zu senden. Panikalarm zu senden 

kann völlig leise und unauffällig passieren 

und Hilfe kommt in wenigen Minuten.




